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Reversible

LLAVE DE IMPACTO
BRUSHLESS
A BATERÍA 

IWB 1000 L20
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Tensión de la batería litio
Giros en vacío
Impactos
Inserción
Par de apriete
Máx. diametro tornillo
Peso

18
0-1100 / 0 - 1400 / 0 - 1800
0-1200 / 0 - 1500 / 0 - 2100

1/2”F
650 / 800 / 1000

27-30
3.2

V
rpm
ipm
UNF
Nm
mm
Kg

- Llave de impacto inalámbrica de 18V con potente 
motor sin escobillas y alto par regulable hasta 1000Nm.
- 3 ajustes de velocidad, impacto y par.
0 - 1000 rpm / 650 Nm / 0 - 1200 ipm.
0 - 1200 rpm / 800 Nm / 0 - 1500 ipm.
0 - 1700 rpm / 1000 Nm / 0 - 2100 ipm.
- 2 modos de aflojamiento a 1300 Nm: Modo continuo y 
aflojamiento durante 1 segundo.
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la 
efectividad, reduciendo significativamente el calenta-
miento y aumentando considerablemente la vida útil del 
motor y la duración de la batería.
- Batería STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protec-
ción contra sobrecarga, descarga de batería, sobreca-
lentamiento, cortocircuito. Indicador de carga LED.
- Ideal para montar ruedas en vehículos así como para 
la construcción de andamios y estructuras que deban 
atornillarse directamente al hormigón o madera.
- Revestimiento de goma antivibraciones en mango, 
cabezal y cuerpo de la herramienta para un manejo 
seguro y cómodo.
- Freno electrónico y embrague de seguridad.
- Práctico clip para colgar la herramienta en el cinturón 
entre trabajos.
- Luz LED en zona de trabajo.

Par de apriete
3 velocidades hasta 1000Nm 

Inserción 1/2” F

Interruptor con ajuste
de velocidad

Luz L.E.D

DOTACIÓN STANDARD

IWB 1000 L20
IWB 1000 L2012
IWB 1000 L2022
IWB 1000 L2014
IWB 1000 L2024
IWB 1000 L2025
IWB 1000 L2026 

1.2791
1.2993
1.2994
1.2801 
1.2586
1.2995
1.3276 

X
1 x 2.0Ah
2 x 2.0Ah
1 x 4.0Ah
2 x 4.0Ah
2 x 5.0Ah
2 x 6.0Ah
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L20 SERIES

BRUSHLESS
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